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Professional
+ adapter
Всесезонная 
полиуретановая пена для 
использования с пистолетом 
и с трубочкой-адаптером
Всесезонная монтажная пена для исполь-
зования как с пистолетом, так и с удобной 
трубочкой-адаптером. Применяется при 
монтаже окон и дверей, для заполнения щелей 
и пустот, термо- и звукоизоляции.
Необходимо защищать от УФ-излучения.

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Professional
Всесезонная 
полиуретановая пена для 
работы с пистолетом
Применяется при монтаже окон и дверей, для 
заполнения щелей и пустот, термо- и звуко-
изоляции. Для летнего и зимнего использо-
вания.
Необходимо защищать от УФ-излучения.

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Выход: до 45 л
Вторичное расширение: до 30%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Объем: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 12 мес.

Выход: до 45 л
Вторичное расширение: до 30% *

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Объем: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 12 мес.

 * при использовании с пистолетом
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Монтажная пена
Всесезонная 
полиуретановая пена для 
бытового использования
Используется для заполнения щелей и 
пустот, термо- и звукоизоляции.
Необходимо защищать от УФ-излучения.

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

4

Пистолет F191
Экономичный, 
легкий, долговечный

Монтажный пистолет для пены.
Корпус пистолета изготовлен из легкого и прочного полимер-
ного антиадгезионного материала, препятствующего загряз-
нению.
Легкая полиэтиленовая ручка делает эксплуатацию 
пистолета более комфортной.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ

Упаковка: блистер

Выход: до 45 л
Вторичное расширение: до 70%

Время полной 
полимеризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°C
Объем: 700 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 12 мес.
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Professional
Очиститель для свежей 
монтажной 
пены
Удаляет загрязнения 
и свежую монтажную 
пену с поверхностей 
предметов и рабочих 
инструментов.

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ 

t° использования: до +50°С
t° хранения: от +5°С до +30°C

Баллон: 500 мл
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

Универсальный 
силиконовый 
кислотный
герметик
Широкого назначения
Используется при стекольных работах, для 
уплотнения керамических, фарфоровых и 
деревянных соединений. Для уплотнения 
оконных и дверных рам, световых панелей и 
плиток, вентиляционных и канализационных 
систем. Идеально подходит для мелких ре-
монтных работ. Можно использовать для под-
вижных швов. Устойчив к влаге и УФ-лучам.
Обладает отличной адгезией к большинству 
материалов (кроме полиэтилена, тефлона и 
льда).

бесцветный белый

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕГЕРГЕР

Время высыхания поверхности: до 25 мин.
t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от –40°С до +100°С
Объем: 280 мл, 80 мл

Упаковка:
картридж 12 шт. в коробке

тюбик 50 шт. в коробке
Срок хранения:

картридж 18 мес.
тюбик 24 мес.
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Санитарный 
силиконовый 
кислотный
герметик
Для влажных помещений
Используется для герметизации швов в сани-
тарных помещениях: ванных, душевых кабинах 
и т. д. Идеально подходит для мелких ремонт-
ных работ. Можно использовать для подвиж-
ных швов, т. к. после высыхания образует 
однородный эластичный материал. Устойчив к 
влаге и УФ-лучам. Содержит фунгициды, пре-
пятствующие образованию плесени и грибка.
Обладает отличной адгезией к большинству 
материалов (кроме полиэтилена, тефлона и 
льда).

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ

8

ГЕРГЕР

88

Акриловый 
герметик
Для малоподвижных швов
Акриловый герметик без запаха для вну-
тренних работ. Обладает высокой адгезией к 
кирпичу, дереву, кафельной плитке, окрашен-
ным и лакированным поверхностям. После 
высыхания можно шлифовать, штукатурить и 
окрашивать.
Морозостойкий: выдерживает до 7 циклов за-
мораживания/размораживания.

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

белый

ГГ

Время высыхания поверхности: до 35 мин.
t° использования: от +5°С до +30°С

t° эксплуатации: от –30°С до +75°С
Объем картриджа: 280 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке
Срок хранения: 12 мес.Время высыхания поверхности: до 25 мин.

t° использования: от +5°С до +40°С
t° эксплуатации: от –40°С до +100°С

Объем: 280 мл, 80 мл
Упаковка:
картридж 12 шт. в коробке

тюбик 50 шт. в коробке
Срок хранения:

картридж 18 мес.
тюбик 24 мес.

бесцветный белый
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300
Прозрачный клей
На акриловой основе для внутренних и внеш-
них работ.
Молочно-белая вязкая жидкость, после высы-
хания образует эластичную бесцветную плен-
ку. Обладает высокой прочностью и влагостой-
костью. Склеивает большинство строительных 

материалов: стекло, дерево,  
МДФ, ДСП, ламинат, паркет, ме-
талл, ПВХ, пенополистирол, гип-
сокартон, бетон, керамику и т.д.
• Обладает низким содержанием 
воды. При затвердевании не дает 
усадки. Легко наносится.
• Пожаро- и взрывобезопасен.
• Выдерживает 5 циклов замора-
живания/размораживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

белый *

0

К

Время высыхания 
поверхности: 10 – 15 минут

Время полного 
склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° хранения: от 0°С до +30°С

 Вес нетто: 300 г, 250 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

301
Клей для вспененного 
полистирола
Клей без запаха на акриловой основе для сте-
новых и потолочных панелей из вспененного 
полистирола (стиропора). Для внутренних ра-
бот. Обеспечивает прочное долговечное соеди-
нение. Не повреждает вспененный полистирол.
Обладает отличной адгезией к большинству 
строительных материалов. Можно окрашивать 
дисперсионными красками. Клей не содержит 
летучих растворителей и смол. При затвер-
девании не дает усадки. Прочно склеивает 
стеновые и потолочные панели, фанеру, об-
решетки, панели из вспененного полистирола 
(стиропора), молдинги, гипсокартон, пробку, 
ДСП, керамику и д.р.
Не использовать для наружных работ, в ван-
ных комнатах и душевых кабинах.  Не содер-
жит летучих растворителей. 
Выдерживает 5 циклов замораживания/размо-
раживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИКЛК

белый

Время высыхания поверхности: 4 – 8 минут
Время полного склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° хранения: от +5°С до +23°С

 Вес нетто: 467 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.
*после высыхания становится бесцветным
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302
Клей для панелей и 
молдингов
Профессиональный клей для стеновых, пото-
лочных панелей и молдингов. Быстро и прочно 
склеивает большинство поверхностей без до-
полнительной поддержки. 
Обладает отличной адгезией к большинству 
строительных материалов. Подходит для за-
полнения швов при склеивании неровных 
поверхностей. Обеспечивает надёжную и бы-
струю фиксацию склеиваемых деталей.
Прочно склеивает деревянные панели, стено-
вые ПВХ и МДФ панели, плинтусы из дерева 
и ПВХ, гипсокартон, керамику, стеклопластик, 
ДСП, кирпич, бетон и т. п.
Не использовать для вспененного полистирола.
Выдерживает 5 циклов замораживания/размо-
раживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

12

КЛКЛ

Время высыхания поверхности: 3 – 5 минут
Время полного склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° эксплуатации: от –30°С до +60°С

t° хранения: от –20°С до +38°С
 Вес нетто: 360 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.

22

коричневый

305
Клей – жидкие гвозди 
универсальные
Универсальный  строительный  высокока-
чественный клей на акриловой основе для 
широкого ряда строительных материалов. Обе-
спечивает прочное долговечное соединение. 
Позволяет корректировать положение склеи-
ваемых поверхностей в течение 10 минут до 
начала схватывания. Можно окрашивать дис-
персионными красками.
Прочно склеивает молдинги, панели, обрешет-
ки,  фанеру, неполированный камень, пробко-
вую панель, вспененную панель, гипсокартон, 
ДСП, керамику, дерево, бетон, штукатурку, 
плитку, кирпич, полистирол. Не использовать 
для наружных работ, в ванных комнатах и ду-
шевых кабинах.
Выдерживает 5 циклов замораживания/размо-
раживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

белый

КЛК

Время высыхания поверхности: 4 – 8 минут
Время полного склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° хранения: от +5°С до +23°С

 Вес нетто: 467 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.
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307
Клей для ванных комнат
Профессиональный клей для использования 
при отделке ванных  комнат и помещений с 
повышенной влажностью (бассейны, зимние  
сады,  сауны).  Обладает  хорошей  паро-  и 
водонепроницаемостью.  
Подходит для заполнения швов при  склеива-
нии  неровных  поверхностей. Обеспечивает 
надёжную и быструю фиксацию склеиваемых 
деталей, а также долговечное соединение. 
Обладает отличной адгезией  к  большинству  
строительных материалов.
Прочно склеивает стекло, керамическую плит-
ку, ПВХ, ДСП, кирпич, дерево, напольные пане-
ли и различные виды пластмасс.
Выдерживает 5 циклов замораживания/размо-
раживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИКЛКЛ

светло-коричневый

Время высыхания поверхности: 3 – 5 минут
Время полного склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° эксплуатации: от –30°С до +60°С

t° хранения: от –20°С до +38°С
 Вес нетто: 360 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.

306
Клей для строительных 
работ
Профессиональный клей для широкого ряда 
строительных материалов. Быстро и прочно 
склеивает  большинство  поверхностей  без до-
полнительной поддержки. 
Подходит для заполнения швов при  склеи-
вании неровных поверхностей. Обеспечивает 
надёжную и быст рую фиксацию склеиваемых   
деталей.
Прочно склеивает гипсокартон, керамику, стек-
ло пластик, деревянные панели, кирпич, бетон, 
стеновые ПВХ и МДФ панели, плинтусы из 
дерева и ПВХ, ДСП и т. п.
Выдерживает 5 циклов замораживания/размо-
раживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

14

КЛКЛ

44

коричневый

Время высыхания поверхности: 3 – 5 минут
Время полного склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° эксплуатации: от –30°С до +60°С

t° хранения: от –20°С до +38°С
 Вес нетто: 360 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.
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СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный
Заполняет мелкие щели
Универсальный секундный клей для 
мелких ремонтных работ. Равномерно 
растекается, заполняя мельчайшие тре-
щины. Мгновенно склеивает в любых 
сочетаниях фарфор, керамику, стекло, 
пластик, металл, дерево, резину, кожу, 
ламинат и др.

Время схватывания: 10 – 60 секунд
t° использования: от –50°С до +82°С

 Вес нетто: 3 г

Упаковка: 10 шт. / коробка
12 шт. / мультикарта

Срок хранения: 24 мес.

бесцветный

Гель
Не растекается, не капает
Универсальный секундный клей-гель для 
мелких ремонтных работ. Не растекается 
и не капает. Идеален для склеивания на 
вертикальных и пористых поверхностях. 
Мгновенно склеи вает в любых сочетаниях 
фарфор, керамику, стекло, пластик, ме-
талл, дерево, резину, кожу, ламинат. и др.

бесцветный

Время схватывания: 10 – 60 секунд
t° использования: от –50°С до +82°С

 Вес нетто: 3 г

Упаковка: 10 шт. / коробка
12 шт. / мультикарта

Срок хранения: 24 мес.

309
Клей для тяжелых 
конструкций
Новый профессиональный  клей  усиленного 
действия для тяжелых строительных конструк-
ций. Для внутренних и наружных работ. Быстро 
и прочно склеивает большинство поверхностей 
без дополнительной поддержки. Может исполь-
зоваться в условиях повышенной влажности. 
Подходит для заполнения швов при склеива-
нии неровных поверхностей. Обеспечивает 
долговечное соединение.
Прочно склеивает керамику, дерево, металл, 
оргалит, камень, кирпич, бетон, фанеру, дере-
вянные панели, стеновые ПВХ и МДФ панели 
и т.п.
Выдерживает 5 циклов замораживания/размо-
раживания.

КЛЕЙ – ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

16

КЛКЛ

66

светло-коричневый

Время высыхания поверхности: 3 – 5 минут
Время полного склеивания: 24 часа

t° использования: от +5°С до +35°С
t° эксплуатации: от –30°С до +60°С

t° хранения: от –20°С до +38°С
 Вес нетто: 360 г
Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.
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P, D — 100 м (2х50 м): 6 шт. в коробке
Е — 150 м (2х75 м): 6 шт. в коробке

12 м (4х3 м): 30 шт. в коробке
 16 м (4х4 м): 30 шт. в коробке
24 м (4х6 м): 32 шт. в коробке

Изготовлен из высококачест-
венной вспененной резины 
EPDM. Имеет высокую
шумо- и теплоизоляцию на 
протяжении всего срока 
эксплуатации. Простота в 
применении значительно 
сокращает время на его 
установку.  
Повышенная стойкость к 
воздействиям внешней 
среды, многократной 
деформации. При удалении 
не повреждает окрашенную 
поверхность.
Срок эксплуатации 10 лет!

УПЛОТНИТЕЛИ

ойкость к 
нешней 
атной 
ри удалении 
окрашенную 

ции 10 лет!

белый

коричневый

Уплотнитель
самоклеящийся из 
вспененной EPDM 
резины

Для утепления
и реставрации 
оконных рам
и дверных блоков

Диффузионная 
паропроницаемая лента

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ

Для вентиляции шва и защиты от капельной влаги. Устанавливается под отлив 
или по периметру окна с наружной стороны (при отсутствии четверти)
Соответствует ГОСТ 30971-2002.

Пароизоляционная 
металлизированная лента
Для защиты монтажного шва от влаги внутри помещения. Возможно исполь-
зование для сухой и мокрой отделки откосов.
Соответствует ГОСТ 30971-2002.

Размер,
мм х м

Кол-во в 
упаковке, шт.

200 х 25 1
150 х 25 2
120 х 25 2
100 х 25 3
70 х 25 4

Размер,
мм х м

Кол-во в 
упаковке, шт.

200 х 25 1
150 х 25 2
120 х 25 2
100 х 25 3
70 х 25 4
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МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Клейкая лента на бумажной основе. С одной стороны на ленту нанесен кау-
чуковый клеевой слой. Не оставляет следов после удаления ленты.

Защита от протечек и эстетичный внешний вид
Лента применяется для изоляции стыков между ванной и стеной, ванной 
и полом, стеной и раковиной. Устойчива к появлению плесени, полностью 
влагонепроницаема, не растрескивается, удобна в применении, эластична, 
сохраняет свои свойства долгие годы!

Бордюрная лентаМалярная лента 
Не пропитывается краской, не оставляет следов

50 мм х 24 м 36 шт. в коробке
50 мм х 36 м 36 шт. в коробке
50 мм х 50 м 36 шт. в коробке Длина: 3,35 м

Ширина: Упаковка:
11 х 11 мм 20 шт. в коробке
19 х 19 мм 20 шт. в коробке
30 х 30 мм 20 шт. в коробке

БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА
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МОСКИТНАЯ СЕТКА МОСКИТНАЯ СЕТКА

Изготовлена из высококачественной промышленной сетки. Защищает поме-
щение от насекомых и пыли, обеспечивает прекрасный воздухообмен. 
Легко моется.

Надежный каркас, быстрая сборка
Требуется минимальный набор инстру-
ментов (ножовка по металлу, рулетка, 
отвертка).
Легкий монтаж и демонтаж.
Комплект легко адаптируется под любой 
размер окна в пределах высoты до 1,56 м 
и ширины до 0,81 м.

Комплект 
для экспресс-сборки москитной сетки c 
алюминиевым профилем

Фасованная
москитная сетка
Надежная защита от насекомых

Размеры: Упаковка:
0,8 х 1,5 м 20 шт. в коробке
1,2 х 1,4 м 20 шт. в коробке
1,4 х 1,6 м 20 шт. в коробке

Комплектация набора:
Антимоскитная сетка серая 1 шт.
Шнур резиновый 1 шт.
Уголок 4 шт.
Профиль алюминиевый 3 шт.
Ручка 2 шт.
Крепление короткое 2 шт.
Крепление длинное 2 шт.
Саморез 6 шт.
Инструкция 1 шт.
Упаковка 1 шт.



24


