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заказа -

см. каталог 
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Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ 290–1600 мм1)

Высота створки по фальцу ВСФ 280–2400 мм11)

Вес створки макс. 130 кг

9a  Ножницы на раме K, система 12/20–13

   ШСФ Размер   Мат.  номер    

290 –   410 150**  L 258 060

     R 258 061

411 –   600 250  L 258 062

     R 258 063

601 –   800 350  L 258 064

     R 258 065

801 – 1600 500  L 258 042

     R 258 043

10  Верхн. петля на раме K 3/100    230 177

 Верхн. петля на раме K 6/100 без рис.   230 178

 Верхн. петля на раме K 6/130 без рис.  L 230 179

     R 230 180

10a Штифт    227 354

11  Угловой переключатель ножниц P     260 286

12  Средний запор (горизонтально и вертикально)    

 ШСФ      ВСФ Размер    Мат. номер

  801 – 1200   801 – 1200 400 1 E  255 280

1201 – 1400 1201 – 1400 600 1 E 255 281

1401 – 1600 1401 – 1800 600 соед* 1 E  255 282

    400 1 E  255 280

1801 – 2000  600 соед* 1 E 255 282

    600 1 E  255 281

2001 – 2400  600 соед* 1 E  255 282

    600 соед*  1 E  255 282

    400 1 E  255 280

13  Нижн. петля на створке K 3/100   230 343

 Нижн. петля на створке K 6/130 без рис.  263 858

14  Нижн. петля на раме K 3/100   258 590

 Нижн. петля на раме K 6/100 без рис.   258 592

 Нижн. петля на раме K 6/130 без рис.  L 230 354

     R 230 355

15  Блокировщик откидывания, створка  260 538

Профилезависимые элементы 

(см. каталог / монт. инструкцию) 

16  Блокировщик откидывания, рама

17  Поворотно-откидная ответная планка

18  Ответная планка

19  Балконная защёлка от ВСФ > 1800

20  Прокладка для дополнительных элементов

21  Щелевой проветриватель

1) от ШСФ 1401 мм установить дополнительные ножницы 8

2)  установка блокировщика откидывания невозможна
3)  с угловым переключателем коротким 6

5)  при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу
6)  ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
7)  по заказу
9)  с угловым переключателем коротким 6  

вверху и внизу
10)  с интегрированным угловым переключателем 5

11)  для пов.-отк. запоров с постоянным 

расположением ручки

* с возможностью подключения

** максимальная глубина откидывания 80 мм

1  Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм6)

 ВСФ Высота оси Длина  Мат. номер 

   ручки запора

  280 –   3603)   120   370 1 Р   284 3142)10)

  361 –   480

  481 –   600   170   490  259 830

  601 –   800   263   690  259 831

  601 –   800   263   690 1 E   259 8337)

  801 – 1000   413   890 1 E   259 836

1001 – 1200   513 1090 1 E   259 838

1201 – 1400   563 1290 1 E   259 840

1401 – 1600   563 1490 1 E   259 842

1401 – 1600   563 1490 2 E   259 8437)

1601 – 1800   563 1690 2 E   259 846

1601 – 1800 1000 1690 2 E   259 847

1801 – 2000 1000 1890 2 E   259 849

2001 – 2200 1000 2090 2 E   259 851

2001 – 2200 1000 2090 3 E   259 8527)

2201 – 2400 1000 2290 2 E   259 8547)

2201 – 2400 1000 2290 3 E   259 855

2  Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 

      ось ручки 15 мм6)

 ВСФ Высота оси Длина  Мат. номер 

   ручки запора

  310 –   450   155 –   225   430  259 7172)9)

  451 –   620   225 –   310   400  259 7182)

  621 –   800   311 –   400   580 1 E   259 719

  801 – 1200   401 –   600   980 1 E   259 720

1201 – 1600   601 –   800 1380 2 E   259 721

1601 – 2000   801 – 1000 1780 2 E   259 762

2001 – 2400 1001 – 1200 2180 4 E   259 763

3   Цапфа балк. защёлки от ВСФ > 1800  256 020

4   Угловой переключатель  E   без рис.   260 275

 Угловой переключатель  P     260 277

5  Пов-отк угловой переключатель P    260 290

6  Угл. переключатель короткий E  без рис.  260 280

 Угл. переключатель короткий P    260 282

7  Ножницы на створке

 ШСФ Обозначение / длина  Мат. номер

  290 –   410 150/  300   260 2015)

  411 –   600 250/  490   256 024

  601 –   800 350/  690   260 204

  801 – 1000 500/  890 1 E    260 208

1001 – 1200 500/1090 1 E    260 212

1201 – 1600 500/1290 1 E    260 215

8  Доп. ножницы от ШСФ 1401 мм    255 237

9  Ножницы на раме K, система 12/20–9

    ШСФ Размер   Мат. номер

290 –   410 150**   L 258 054

     R 258 055

411 –   600 250  L 258 056

     R 258 057

601 –   800 350  L 258 058

     R 258 059

801 – 1600 500  L 258 039

     R 258 041

ООО РОТО ФРАНК

142407, М.О., Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк», д. 20 

Телефон: +7 (495) 287-35-20 / Факс +7 (495) 287-35-21 

Интернет: http://www.roto.ru

Roto NT для окон из ПВХ
Поворотно-откидная фурнитура.

Cтандартное исполнение.

Для ВСФ < 500 мм откидывание ограничить до 80 мм!

поворотно-
откидное окно 



ООО РОТО ФРАНК

142407, М.О., Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк», д. 20 

Телефон: +7 (495) 287-35-20 / Факс +7 (495) 287-35-21 

Интернет: http://www.roto.ru

Roto NT для окон из ПВХ
Фурнитура для поворотных створок.

Стандартное исполнение.
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Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ 290–1600 мм 

Высота створки по фальцу ВСФ 280–2400 мм7)

Вес створки макс. 100 или 130 кг

1   Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, 

  ось ручки 15 мм4)

       ВСФ  Высота оси Длина Мат. номер

    ручки запора

  280 –   3602)  120   370 1 E  284 3141)9)

  361 –   480

  481 –   600   170   490 259 830

  601 –   800   263   690 259 831

  601 –   800   263   690 1 E 259 8333)

  801 – 1000   413   890 1 E  259 836

1001 – 1200   513 1090 1 E 259 838

1201 – 1400   563 1290 1 E  259 840

1401 – 1600   563 1490 1 E 259 842

1401 – 1600   563 1490 2 E  259 8433)

1601 – 1800   563 1690 2 E 259 846

1601 – 180012) 1000 1690 2 E  259 847

1801 – 2000 1000 1890 2 E 259 849

2001 – 2200 1000 2090 2 E  259 851

2001 – 2200 1000 2090 3 E 259 8523)

2201 – 2400 1000 2290 2 E  259 8543)

2201 – 2400 1000 2290 3 E 259 855

1a   Поворотный запор, ручка постоянная, 

  ось ручки 15 мм 1)4)5)6)

       ВСФ Высота оси Длина Мат. номер

   ручки запора

  400 –  50012)   170   500 2 P  259 997

  501 –  600   170   600 2 P 259 998

  601 –  700   263   700 2 P  259 999

  701 –  800   263   800 2 P 260 000

  801 –  900   413   900 2 P  260 001

  801 –  900   413   900 3 P 260 002

  901 – 1000   413 1000 2 P  260 003

  901 – 1000   413 1000 3 P 260 004

1001 – 1100   513 1100 3 P  260 005

1101 – 1200   513 1200 3 P 260 006

1201 – 1300   563 1300 3 P  260 007

1301 – 1400   563  1400 3 P 260 008

1401 – 1500   563 1500 3 P  260 009

1501 – 1600   563 1600 3 P 260 010

1601 – 1700   563 1700 3 P  260 011

1701 – 185012)     563 1800 3 P 260 012

1851 – 205012)  1000 2050 4 P  260 013

2051 – 2250 1000 2250 4 P 260 014

2  Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, 

 ось ручки 15 мм 4)

      ВСФ Высота оси Длина Мат. номер

   ручки запора

  310 –   4508)     155 –   225   430 259 7171)

  451 –   620   225 –   310   400 259 7181)

  621 –   800   311 –   400   580 1 E  259 719

  801 – 1200   401 –   600   980 1 E 259 720

1201 – 1600   601 –   800 1380 2 E  259 721

1601 – 2000   801 – 1000 1780 2 E 259 762

2001 – 2400 1001 – 1200 2180 4 E  259 763

2a   Поворотный запор, ручка средняя/переменная  

  ось ручки 15 мм 1)4)5)6)

       ВСФ Высота оси Длина Мат. номер

   ручки запора

  180 –   250     90 –   125   180 1 P  288 093

  251 –   500   126 –   250   500 1 P 288 094

  501 –   800   251 –   400   800 2 P  288 095

  801 – 1100   401 –   550 1100 3 P 288 096

1101 – 1400   551 –   700 1400 3 P  288 097

1401 – 1800   701 –   900 1800 4 P 288 098

1801 – 2400   901 – 1200 2400 4 P  288 099

3   Цапфа балк. защёлки при ВСФ > 1800  256 020

4   Угловой переключатель  E   без рис.  260 275

  Угловой переключатель  P    260 277

5   Пов-отк угловой переключатель P    260 290

6   Угл. переключ. короткий E  без рис.  260 280

  Угл. переключ. короткий P   260 282

7   Средний запор, горизонтально

  ШСФ Размер  Мат. номер

  801 – 1200 400 KU     1 E   255 280

1201 – 1400 600 KU     1 E   255 281

1401 – 1600 600 соед* 1 E   255 282

   400 KU     1 E   255 280

8   Угловая вставка поворотной петли   331 488

9   Поворотная петля K 12/20-9  L 263 183

      R 263 184

  Поворотная петля K 12/20-13  L 230 639

      R 230 640

10   Верхняя петля на раме K 3/100   230 177

  Верхняя петля на раме K 6/100 без рис.   230 178

  Верхняя петля на раме K 6/130 без рис.  L 230 179

      R 230 180

10a   Штифт     227 354

11   Блокировщик откидывания, створка   260 538

12   Нижн. петля на створке K 3/100   230 343

  Нижн. петля на створке K 6/100 без рис.   263 858

13   Нижн. петля на раме K 3/100   258 590

  Нижн. петля на раме K 6/100 без рис.   258 592

  Нижн. петля на раме K 6/130 без рис.  L 230 354

      R 230 355

14   Ограничитель поворота ручки (90°)  264 603

24   Средний прижим внешний на створке11)  281 63911)

25   Средний прижим внешний на раме11)  281 63811)

Профилезависимые элементы

15   Блокировщик откидывания, рама

16   Средний прижим скрытый, на створке10)

17   Средний прижим скрытый, на раме

18   Противовзломная ответная планка

19   Ответная планка

20   Балконная защёлка при ВСФ > 1800

Данные для заказа -

см. каталог ручек Roto

1)  установка блокировщика откидывания 

невозможна
2)  с угловым переключателем коротким 6

3) по заказу
4)  ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
5)  ширина створки по фальцу ШСФ 290-800 мм
6)  запоры с E-цапфами (см. каталог)
7)  для пов-отк. запоров с постоянным 

расположением ручки
8)  с угловым переключателем коротким 6  

вверху и внизу
9)  с интегрированным угловым переключателем 5

10)  при монтаже рекомендуется подкладка 

под стеклопакет
11)  альтернатива для позиций 16  и 17

12)  внимание: различная высота оси ручки у 

поворотных и поворотно-откидных запоров!

поворотное окно 



ООО РОТО ФРАНК

142407, М.О., Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк», д. 20 

Телефон: +7 (495) 287-35-20 / Факс +7 (495) 287-35-21 

Интернет: http://www.roto.ru

Roto NT для окон из ПВХ
Фурнитура для фрамуг.

Стандартное исполнение.
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Данные для заказа -

см. каталог ручек Roto

Область применения пов-отк запоров

Ширина створки по фальцу ШСФ 310 – 2400 мм

Высота створки по фальцу ВСФ 290 – 1200 мм

Вес створки  макс. 80 кг

1  Поворотно-откидной запор, ручка средняя/

 переменная ось ручки 15 мм2)

      ШСФ Размер Мат. номер   

         запора

  310 –     450   430 259  7174)9)

  451 –   620   400 259 7184)

  621 –   800   580  1 E 259 719

  801 – 1200   980  1 E 259 720

1201 – 1600 1380  2 E 259 721

1601 – 2000 1780  2 E 259 762

2001 – 2400 2180  4 E 259 763

1a  Поворотный запор, ручка средняя/переменная 

 ось ручки 15 мм 2)3)

     ШСФ Размер Мат.  номер   

   запора 

  310 –  500   500 1 P 288 0944)

  501 –  800   800 2 P 288 095

  801 – 1100 1100 3 P 288 096

1101 – 1400 1400 3 P 288 097

1401 – 1800 1800 4 P 288 098

1801 – 2400 2400 4 P 288 099

2  Угл. переключатель  E   без рис. 260 275

 Угл. переключатель   P   260 277

2a  Угл. перекл. короткий E   без рис. 260 280

 Угл. перекл. короткий P  260 282

3  Средний запор, вертикально

       ВСФ Размер Мат.  номер

  801 – 1200 400KU   1 E 255 280

4  Верхн. петля на раме K 3/100  230 177

 Верхн. петля на раме K 6/100 без рис. 230 178

 Верхн. петля на раме рег. K 3/100 без рис. 245 706

 Верхн. петля на раме рег. K 6/100 без рис. 245 707

4a  Штифт  227 354

5  Фрамужные ножницы10) 255 224

6  Фрамужная (средняя) петля K, система 12/20-9

    Мат. номер

 с компенсатором  264 007

 без компенсатора1)  264 009

6a  Фрамужная (средняя) петля K, система 12/20-13

    Мат. номер

 с компенсатором  264 015

 без компенсатора1)  264 019

7  Ограничитель поворота ручки (90°)    264 603

12  Средний прижим внешний, на створке 281 6398)

13  Средний прижим внешний, на раме 281 6388)

14  Угловая вставка поворотной петли 331 488

15  Вкладыш для фрамуги 230 651

Область применения поворотных запоров

Ширина створки по фальцу ШСФ 310 – 2400 мм

(от ШСФ 1100 мм 2 фрамужных ножниц по бокам)

Высота створки по фальцу ВСФ 250 – 800 мм

Вес створки макс. 80 кг

16  Поворотная петля K 12/20-9 L 263 183

    R 263 184

 Поворотная петля K 12/20-13 L 230 639

    R 230 640

Профилезависимые элементы

(см. каталог / монтаж. инструкцию)

8  Ответная планка

9  Прокладка для дополнительных элементов

10  Средний прижим скрытый, на створке7)

11  Средний прижим скрытый, на раме

1) при применении двух и более фрамужных 

петель одна из них должна быть 

без компенсатора
2) ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
3) без удлинителя
4) установка фрамужных ножниц 

на основной запор невозможна
7) при монтаже рекомендуется подкладка 

под стеклопакет
8) альтернатива для позиций 10  и 11

9) с двумя угловыми переключателями 

короткими 2a

10) если фрамужные ножницы не монтируются 

на основном запоре, необходимо 

установить подкладку, заполняющую 

фурнитурный паз под фрамужными 

ножницами

Внимание: количество фрамужных ножниц согласно 

диаграммы области применения!

фрамуга



ООО РОТО ФРАНК

142407, М.О., Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк», д. 20 

Телефон: +7 (495) 287-35-20 / Факс +7 (495) 287-35-21 

Интернет: http://www.roto.ru

Roto NT для окон из ПВХ
Фурнитура для штульповых створок.

Стандартное исполнение.

штульповое окно 
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Данные для заказа -

см. каталог ручек Roto

Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ 290 – 1600 мм1)

Высота створки по фальцу ВСФ 431 – 2400 мм8)

Вес створки макс. 100 или 130 кг

1  Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм6)

       ВСФ Высота оси Длина   Мат. номер

  ручки запора   

  431 –   480   120   370  1 E   284 3142)14)

  481 –   600   170   490   259 830

  601 –   800   263   690   259 831

  601 –   800   263   690  1 E  259 8339)

  801 – 1000   413   890  1 E   259 836

1001 – 1200   513 1090  1 E  259 838

1201 – 1400   563 1290  1 E   259 840

1401 – 1600   563 1490  1 E  259 842

1401 – 1600   563 1490  2 E   259 8439)

1601 – 1800   563 1690  2 E  259 846

1601 – 1800 1000 1690  2 E   259 847

1801 – 2000 1000 1890  2 E  259 849

2001 – 2200 1000 2090  2 E   259 851

2001 – 2200 1000 2090  3 E  259 8529)

2201 – 2400 1000 2290  2 E   259 8549)

2201 – 2400 1000 2290  3 E  259 855

2  Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, 

 ось ручки 15 мм6)

       ВСФ Высота оси Длина   Мат. номер

  ручки запора   

  370 –   450   155 –   225   430   259 7172)12)

  451 –   620   225 –   310   400   259 7182)

  621 –   800   311 –   400   580  1 E   259 719

  801 – 1200   401 –   600   980  1 E  259 720

1201 – 1600   601 –   800 1380  2 E   259 721

1601 – 2000   801 – 1000 1780  2 E  259 762

2001 – 2400 1001 – 1200 2180  4 E   259 763

3  Цапфа балк. защёлки от ВСФ>1800   256 020

4  Угл. переключатель    E   б/рис.   260 275

 Угл. переключатель    P       260 277

5  Пов-отк угловой переключатель P     260 290

6  Угл. переключ. короткий E   б/рис.   260 280

 Угл. переключ. короткий P      260 282

7  Ножницы на створке

      ШСФ  Обозначение / Мат. номер

   длина    

  290 –   410  150/  300  260 2015)

  411 –   600  250/  490  256 024

  601 –   800  350/  690  260 204

  801 – 1000  500/  890  1 E  260 208

1001 – 1200  500/1090  1 E  260 212

1201 – 1600  500/1290  1 E  260 215

8  Ножницы на раме K, система 12/20-9

       ШСФ  Размер   Мат. номер

  290 –   410  150**   L 258 054

       R 258 055   

  411 –   600  250   L 258 056

       R 258 057

  601 –   800  350   L 258 058

       R 258 059

  801 – 1600  500   L 258 039

       R 258 041

8a  Ножницы на раме K, система 12/20-13

      ШСФ  Размер   Мат. номер

  290 –   410  150**   L 258 060

       R 258 061   

  411 –   600  250   L 258 062

       R 258 063

  601 –   800  350   L 258 064

       R 258 065

  801 – 1600  500   L 258 042

       R 258 043

9  Верхняя петля на раме K 3/100       230 177

 Верхняя петля на раме K 6/100 без рис.    230 178

 Верхняя петля на раме K 6/130 без рис.   L 230 179

       R 230 180

9a  Штифт       227 354

10  Угловой переключатель ножниц P     260 286

11  Средний запор (горизонтально и вертикально)

       ШСФ       ВСФ Размер   Мат. номер

  801 – 1200   801 – 1200 400  1 E   255 280

1201 – 1400 1201 – 1400 600  1 E  255 281

1401 – 1600 1401 – 1800 600 соед*  1 E   255 282

   400 1 E   255 280

  1801 – 2000 600 соед* 1 E  255 282

   600 1 E   255 281

  2001 – 2400 600 соед* 1 E   255 282

   600 соед* 1 E   255 282

   400 1 E   255 280

12  Нижн. петля на створке K 3/100    230 343

 Нижн. петля на створке K 6/130 без рис.   263 858

13  Нижн. петля на раме K 3/100      258 590

 Нижн. петля на раме K 6/100 без рис.    258 592

 Нижн. петля на раме K 6/130 без рис.   L 230 354

       R 230 355

14  Блокировщик откидывания, створка   260 538

15  Угловая вставка поворотной петли    331 488

16  Поворотная петля K 12/20-9      L 263 183

       R 263 184

 Поворотная петля K 12/20-13     L 230 639

       R 230 640

17  Штульповой запор, ручка постоянная7)

       ВСФ Высота  Длина    Мат. номер

  ручки    

  431 –   5003)   195   490    233 408

  501 –   600

  601 –   6203)   335   690    233 409

  621 –   800

  801 – 1000 490   890    233 410

1001 – 1200 335 1090    233 411

1201 – 1400 335 1290    233 412

1401 – 1600 335 1490    233 413

1601 – 1800 335 1690    296 145

1801 – 2000 640 1890    296 074

2001 – 2200 640 2090    296 075

2001 – 2400 640 2290    296 076

18  Штульповой запор, ручка средняя/переменная 7)

       ВСФ Высота  Длина    Мат. номер

  ручки    

  370 –   52012) 225 –   350   400    233 4182)

  521 –   620

  621 –   65012) 393 –   482   680    233 419

  651 –   800

  801 – 1200 482 –   682   980    233 420

1201 – 1600 448 –   658 1380    290 912

1601 – 2000 680 –   890 1780    296 146

2001 – 2400 880 – 1090 2180    296 147

19  Балк. защёлка для шт. запора от ВСФ>1800  260 457

20  Доп. ножницы от ШСФ>1400      255 237

21  Упор блокировщика откидывания    257 600

30  Шпингалет для фурнитурного паза     305 63813)

31  Балконная защелка      260 45913)

33  Подпятник под фурнитурный паз    281 290

  монтируемый на штульп    281 289

34  Средний прижим наружный, на створке   281 63915)

35  Средний прижим наружный, на раме    281 63815)

22  Ответная планка под фурнитурный паз   260 359

Профилезависимые элементы

(см. каталог / монтаж. инструкцию)

23  Средний прижим скрытый, на створке11)

24  Поворотно-откидная ответная планка

25  Ответная планка

26  Средний прижим скрытый, на раме

27  Противовзломная ответная планка

28  Щелевой проветриватель

29  Подкладка для дополнительных ножниц

32  Ответная планка с 2-мя отверстиями13)

1)   от ШСФ 1401 мм дополнительные ножницы 20

2)   установка блокировщика откидывания невозможна
3)   с угловым переключателем коротким 6

5)   при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу
6)   ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
7)   при штульповом запоре справа, повернуть эксцентрик на 180°  
8)   для пов-отк. запоров с постоянным расположением ручки
9)   по заказу
11)  при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет
12)  с угловым переключателем коротким 6  вверху и внизу
13)  альтернатива для створок с ШСФ<800 

 (заменить поз. 21  и 19 )
14)  с интегрированным угловым переключателем
15)  альтернатива для позиций 23  и 26

*  с возможностью подключения

** максимальная глубина откидывания 80 мм

*** вариант для ШСФ < 800 мм

**** ВСФ 370-2400 мм

****



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings for creating PDF to FAST printing to PCL printer!!!)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


